
PREFEITURA DE CORONEL SAPUCAIA 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: Troca da Cobertura da Escola Municipal Fernando Romanini 

Endereço: Rua Clemencia Antunes, N° 1785— Bairro Vila Nova. 

Município: Coronel Sapucaia — MS 

Proprietário: Município de Coronel Sapucaia-MS 	CNPJ: 01.988.914/0001-75 

Área: 802,11 m2  

Data: 05/02/2021. 

1.0 — OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade apresentar as condições normas e 

técnicas que deverão ser seguidas durante a execução das obras de engenharia em questão, bem como 

fixar métodos construtivos e as principais características dos materiais de construção empregados para 

a obra constante neste volume. 

2.0 — GENERALIDADES 

A execução dos serviços obedecerá às normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, as normas e instruções complementares que forem fornecidas pela fiscalização, e 

aos projetos apresentados constantes neste volume. 

Caberá ao construtor a responsabilidade pela segurança e boa qualidade de execução dos 

serviços inerentes à obra, ficando à seu critério a elaboração do planejamento dos trabalhos, bem como 

a escolha dos equipamentos auxiliares de construção necessários a melhor condução dos serviços. 

3.0 — DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.01 — GENERALIDADES 
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O empreiteiro deverá permitir a fiscalização espontânea de todas as formas para o total 

desempenho de suas funções constadas nestas especificações, no contrato, e nos casos omissos ou 

imprevistos, dentro das normas e da boa técnica. 

O empreiteiro deverá manter a disposição da fiscalização todos os dados necessários a 

permitir o controle adequado dos serviços executados, bem como, dos em execução, no canteiro de 

obras, inclusive os relativos a materiais e equipamentos. 

Fica reservado a fiscalização os direitos, deveres e autoridades pertinentes a resolução de 

todo e qualquer caso singular, omisso ou não, nestas especificações, no projeto ou em outro 

procedimento que se relacione direta ou indiretamente com a obra em questão, em caso de persistência 

de dúvidas, as mesmas serão submetidas à apreciação do autor do projeto. 

Os serviços que forem rejeitados parcial ou integralmente pela fiscalização, observados 

critérios de normas técnicas, deverão ser refeitas pela empreiteira, sem qualquer ônus adicional para o 

CONTRATANTE. 

O prazo para execução das obras, a ser definido em contrato entre as partes será 

improrrogável, ressalvados os motivos de força maior, independente da vontade da empreiteira. Os 

motivos de força maior que possam justificar a suspensão da contagem do prazo, somente serão 

considerados pela fiscalização quando constarem no livro diário de obra. 

A fiscalização terá plena autoridade para suspender por meios amigáveis, ou não, os 

010 serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, considerando-se motivos 

técnicos, de segurança disciplinar ou outros de maior relevância. 

3.02 — INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PREPARATÓRIOS A EXECUTAR 

Fornecimento, transporte e instalações de todos e quaisquer equipamentos necessários para 

o bom funcionamento das obras. 

Barracões para escritório, depósito de materiais, ferramentas, oficina etc., dimensionados e 

localizados de modo a atender as necessidades reais da obra. 

Placas em chapa de ferro indicando o autor do projeto, responsáveis pela fiscalização e as 

características da obra de modo a não apresentar dúvidas quando esta for vistoriada tanto pelos órgãos 

fiscalizadores quanto pelo Conselho Regional de Engenharia - CREA. 
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Raspagem e limpeza do terreno eliminando-se toda camada de material orgânico, 

juntamente com peças, contendo vazios que possam prejudicar a compactação dos aterros. 

Instalações provisórias de água, energia elétrica e esgoto. 

4.0 — MATERIAIS A EMPREGAR 

Todo e qualquer material a empregar deverá ser novo e comprovadamente de primeira 

qualidade além de satisfazer rigorosamente aos seguintes procedimentos de execução. 

O emprego de qualquer dos materiais básicos, adiante relacionados, estará sujeito à 

fiscalização, que decidirá sobre sua utilização em função das normas técnicas ou laudos emitidos por 

laboratórios tecnológicos credenciados. 

A empreiteira se obrigará a retirar do canteiro de obras, todo e qualquer material 

impugnado pela fiscalização, dentro de quarenta e oito horas, a contar da notificação pertinente. 

Quando as condições locais tornarem aconselhável na alteração de especificações de 

qualquer material, esta somente poderá ocorrer mediante autorização escrita emitida pela fiscalização. 

Quando, por ventura, determinado material for fornecido pela contratante, a empreiteira 

será responsável pela guarda e proteção do mesmo, após seu recebimento. 

lo  5.0 — COBERTURA 

A cobertura será executada com telhas fibrocimento de 6mm e submetidas à prévia análise 

da fiscalização para posterior emprego na obra. A cumeeira e os acabamentos laterais da cobertura 

serão executados de cerâmica. 

A estrutura de cobertura em toda a edificação será executada em estrutura metálica 

composta de tesouras e terças, obedecendo aos detalhes constantes no Projeto de Cobertura, cotas e 

demais especificações, contidas no projeto específico apresentado, deveram ser passado duas camadas 

de fundo anticorrosivo tipo zarcão. 

Deverão ser executados rufos, onde necessário para evitar a infiltração de águas pluviais. 

A cobertura deverá ser entregue em perfeitas condições de funcionamento, observando-se 

as condições de estanqueidade, alinhamentos e nivelamentos da cobertura acabada. 

A inclinação da cobertura deverá ser de 18% conforme o projeto de arquitetura. 
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6.0 — REVESTIMENTO DE TETOS 

O revestimento será de forro PVC em parte da obra, onde o mesmo será fixado em 

estrutura metálica composta de tubos, levando em consideração que os apoios de fixação do forro não 

ultrapassem o distanciamento de 50cm, a estrutura deverá ser protegida com fundo anticorrosivo tipo 

zarcão e apoiada na estrutura de cobertura. 

ik  7.0) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

O projeto de instalação elétrica deverá obedecer às prescrições revisadas e atualizadas da 

ABNT (NBR-5410), os regulamentos e padrões de fornecimento da empresa concessionária local, as 

disposições legais do Estado e Município e as especificações dos fabricantes. 

Toda a instalação elétrica de prédio obedecerá ao projeto arquitetônico. 

Todos os materiais e equipamentos (disjuntores, interruptores, tomadas, luminárias, etc...) 

serão novos. 

Os sistemas de aterramentos previstos não deverão ser aparentes e estar em caixas de 

inspeção. 

Não será aceita nenhuma tubulação tipo sistema "x". 

O fornecimento será bifásico com até 15 Kw de potência instalada, conforme estabelecido 

pela concessionária local. 

A entrada de serviço será bifásica, com caixa de medição instalada em mureta em 

alvenaria, conforme normas da concessionária local, e condutores subterrâneos. O padrão deverá ser 

construído com tijolos 08 furos em 1 vez, rebocado e pintado em ambos os lados. 

A distribuição interna será realizada através um quadro com circuitos de distribuição que 

atenda as necessidades de projeto, inclusive circuitos reservas. Serão instalados disjuntores novos, 

automáticos com proteção termomagnéticos, devidamente identificados. 

Os eletrodutos serão de PVC flexível corrugado de primeira linha embutidos nas paredes. 

Serão instaladas nas entradas e saídas das tubulações, caixas metálicas 2x4". 

Os condutores distribuídos serão de cobre isolado, constituído por condutor sólido de fio 

de cobre nú, têmpera mole, capa interna e cobertura em composto de cloreto de polivinila (PVC), com 
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características não propagantes ao fogo, tensão de isolamento 750 V, com características conforme 

NBR 6880 e 6148. 

Os neutros serão executados em condutores com isolamento de 750 V 

Identificação dos condutores: 

• Neutro — Azul claro 

• Fase — Vermelho 

• Retorno — branco • 	• Terra — verde 

Serão instaladas tomadas com capacidade para 10 A e 127 Volts, tipo universal redondas e 

tomadas aterradas para computador, da marca Pial ou similar. 

Serão instalados interruptores com capacidade para 10 A e 127 V, da marca Pial ou 

similar. 

Serão instaladas luminárias fluorescentes no teto, com aletas de acrílico 2x40 W e 2x20 W 

na cor branca, com reator eletromagnético alto fator de potência. Serão instaladas luminárias de led no 

teto, com soquetes comum de 20 W. 

Para uso externo está previsto o emprego de luminária em alumínio anodizado modelo tipo 

tartaruga horizontal da Germany, linha 7000, cor preta com lâmpada fluorescente compacta. 

Os reatores serão novos, de partida rápida, com alto fator de potência, duplo, de primeira 

ai linha. 

Serão garantidas todas as condições de segurança e qualidade dos materiais a empregar e 

atendimento ao projeto, especificações e normas da concessionária. 

8.0 - PINTURA 

As superficies rebocadas (a receberem pintura) deverão ser examinadas e corrigidas de 

todos e quaisquer defeitos de revestimento, antes do inicio dos serviços de pintura. Todas as 

superficies a pintar serão cuidadosamente limpas, isentas de poeira, gorduras e outras impurezas. As 

superficies poderão receber pintura somente quando estiverem secas. 

Nas paredes que vão receber pintura, deverá ser executada uma demão de selador acrílico, 

bem como, emassamento com massa corrida acrílica em duas demãos no mínimo. 
ç 
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As superfícies metálicas serão limpas e removidas todas as partículas finas de concreto, 

argamassa e os pontos que apresentarem ferrugem deverão ser limpas com escova ou palha de aço. 

Após a limpeza deverá ser aplicado fundo anticorrosivo para posterior pintura e proteção 

das peças. 

Após emassamento e regularização das superfícies, deverá ser aplicadas pintura com tinta 

acrílico em duas demãos no mínimo. 

As superfícies das esquadrias de madeira serão lixadas, eliminando poeira, manchas, 

gordura, serragem ou mofo. As pinturas das esquadrias de madeira serão realizadas com verniz copal, 

aplicados em duas demãos. 

As superfícies do forro de laje serão lixados, eliminando poeira, manchas, gordura, 

serragem ou mofo, para aplicação de pintura em tinta acrílico em duas demãos no mínimo. 

9.0 — CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de uso e a obra totalmente limpa 

e desentulhada. 

VVILLIAN DOS SANTOS BARBOSA 

Eng. Civil 

CREA: 63.256 D/MS 
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